
CX80 SMAR MOLIBDENOWY
ŁATWOPOMPOWALNY. Uniwersalny smar litowy EP, zawierający 
dwusiarczek molibdenu (IV) MoS₂ oraz modyfikatory tarcia, chro-
niące przed zużyciem ciernym nawet w ekstremalnych warunkach.

WŁAŚCIWOŚCI: 
• bardzo duża łatwość pompowania za pomocą smarownic
• wysoka stabilność temperaturowa
• odporność na wilgoć
• temperatura stosowania od -25°C do +150°C

ZASTOSOWANIE: 
• w pojazdach
• wózkach widłowych
• sprzęcie przemysłowym pracującymw wilgotnym środowisku (dźwigi, 

suwnice, żurawie itp.)
• smarowania przegubów, zwrotnic, łożysk, wałów i innych mechanizmów

CX80 Polska: Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57, e-mail: cx80@cx80.pl, www.cx80.pl; CX80 GmbH: www.cx80.de

opakowanie

karton (ilość sztuk)

paleta (ilość sztuk)

kod produktu

cartridge 400 g puszka 500 g 5 kg 180 kg

18 6 1 -

1512 924 - -

287 036 157 253


